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D25899/D25901/D25941

DEWALT  DEWALT

   D25899 D25901 D25941

 V 

 Hz

 A 7.2 8.5 8.9

 W 1,510 1,510 1,600

 min-1 2,040 1,040-2,040 1,620

 J 25 5-25 30.6

  SDS-max ® SDS-max ® 19mm hex

  12 12 12

 kg 10

   D25899 D25901 D25941

LPA 19 98 68 )A(Bd 

LWA 201 001 001 )A(Bd 

3 3 3 Bd K 

triax  EN 60745

 a h = m/s2 12 7.9 8.8

s/m K 2 1.5 1.7 1.5

 EN 60745  2000/14/EC

11 13.4

220 220 220

60 60 60
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ภาษา ไทย

เครื่องสกัดทำลายคอนกรีต 

D25899/D25901/D25941

ขอแสดงความยินดี!
คุณไดเลือกใชเครื่องมือไฟฟาของ DEWALT ดวยประสบการณยาวหลายป ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆ 
ทำให DEWALT เปนหน่ึงในเครื่องมือไฟฟาที่นาเชื่อถือท่ีสุดสำหรับกลุมผูใชเครื่องมือไฟฟาระดับมืออาชีพ

ขอมูลทางดานเทคนิค
   D25899 D25901 D25941

แรงดันไฟฟา โวลต 220-240 220-240 220-240
ความถี่ Hz 50/60 50/60 50
กระแสไฟฟา A 7.2 8.5 8.9
กำลังไฟเขา วัตต 1,500 1,500 1,600
อัตรากระแทก นาที-1 2,040 1,040-2,040 1,620
แรงกระแทก J 25 5-25 30.6
ที่จับอุปกรณ  SDS-max® SDS-max® SDS-max®

ตำแหนงดอกสกัด  12 12 12
น้ำหนัก กก. 10 11 13.4

   D25899 D25901 D25941

LpA (แรงดันเสียง) dB(A) 86 89 91
LWA (กำลังเสียง) dB(A) 100 100 102
ความไมแนนอน K dB 3 3 3

คารวมของการสั่นสะเทือน (triax vector sum) ตามมาตรฐาน EN 60745:
การสกัด, คาการปลอยแรงสั่นสะเทือน ah = m/s2 12 7.9 8.8
ความไมแนนอน K m/s2 1.5 1.7 1.5

คำจำกัดความ: ขอแนะนำดานความปลอดภัย 

คำจำกัดความดานลางอธิบายถึงระดับความรุนแรงของ 
ความอันตรายที่ใชเรียกสัญลักษณตางๆ โปรดอานคูมือและ 
ทำความเขาใจกับสัญลักษณเหลานี้

อันตราย: หมายถึงสถานการณที่กอใหเกิด 
อันตรายไดอยางฉับพลัน ซ่ึงหากไมระวัง 
จะทำใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได
คำเตือน: หมายถึงสถานการณที่มีแนวโนมวา 
อาจจะกอใหเกิดอันตราย ซึ่งถาไมระวัง  
สามารถทำใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได
ขอควรระวัง: หมายถึงสถานการณที่มี 
แนวโนมวาจะกอใหเกิดอันตราย ซึ่งถาไมระวัง 
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง

ขอควรระวัง: การใชงานในกรณีที่ไมมี 
สัญลักษณแจงเตือนความปลอดภัย หมายถึง 
สถานการณที่มีแนวโนมวาจะกอใหเกิด 
อันตราย ซึ่งถาไมระวัง อาจทำใหทรัพยสิน 
ชำรุดเสียหายได

แสดงถึงอันตรายจากการถูกไฟฟาดูด 

แสดงถึงอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม

คาที่วัดไดตามมาตรฐาน EN 60745 และ 2000/14/EC

19mm hex



คาการปลอยแรงสั่นสะเทือนที่ระบุไว ไดรับการตรวจวัดตาม 
วิธีการทดสอบมาตรฐาน และอาจนำมาใชเพื่อเปรียบเทียบ 
เครื่องมือชนิดหนึ่งกับเครื่องมืออีกชนิดหน่ึง

คาการปลอยแรงสั่นสะเทือนที่ระบุไว อาจนำมาใชสำหรับการ
ประเมินผลเบ้ืองตนของการสั่นสะเทือนก็ได

คำเตือน: คาการปลอยแรงสั่นสะเทือนใน 
ระหวางการใชงานจริงของเครื่องมือไฟฟาอาจ
แตกตางจากคาที่ระบุไว โดยขึ้นอยูกับวิธีการ 
ใชเครื่องมือ ซึ่งอาจนำไปสูการประเมินคา 
การสั่นสะเทือนที่ต่ำเกินไป เม่ือใชเครื่องมือ 
เปนประจำในลักษณะดังกลาว

ควรนำคาระดับการสั่นสะเทือนที่ไดรับในชวงเวลาการทำงาน
ที่กำหนดมาใชในการประเมินคาดวยในขณะปดสวิตชเครื่องมือ 
และขณะปลอยใหเครื่องทำงานแตไมไดใชงานใดๆ นอกเหนือ
จากชวงเวลาการกระตุนการทำงาน

เนื่องจากอาจสงผลใหระดับการสั่นสะเทือนลดลงอยางมาก 
สำหรับระยะเวลาการทำงานโดยรวม

คำเตือน: ใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการ 
ปองกันเสียงดัง

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ 
โปรดอานคูมือการใชงานเลมนี้

คำเตือนดานความปลอดภัยท่ัวไปจากการใช 
เคร่ืองมือไฟฟา

คำเตือน! อานคำเตือนและคำแนะนำดาน 
ความปลอดภัยทั้งหมด การไมปฏิบัติตามคำ 
เตือนและคำแนะนำเหลานี้อาจทำใหถูกไฟดูด 
เกิดเพลิงไหมและ/หรือบาดเจ็บสาหัสได

จัดเก็บเอกสารคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว 
เพื่อการอางอิงในภายหลัง

คำวา “เครื่องมือไฟฟา” ในคำเตือน หมายถึงเครื่องมือไฟฟา 
ที่ทำงานผานสายเมน (มีสาย) หรือแบตเตอรี่ (ไมใชสาย)

1) ความปลอดภัยในบริเวณท่ีทำงาน
 ก)  รักษาความสะอาดและจัดใหมีแสงสวางเพียงพอ 

ในบริเวณท่ีทำงาน บริเวณท่ีคับแคบหรือมืดทำใหเกิด 
อุบัติเหตุได

 ข)  หามใชเครื่องมือไฟฟาในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด 
เชน เม่ือมีของเหลวไวไฟ แกส หรือ ฝุนละออง  
เครื่องมือไฟฟาจะทำใหเกิดประกายไฟที่อาจทำใหเกิด
ละอองไฟหรือเปลวไฟข้ึนได

 ค)  ระวังไมใหเด็กเล็กและคนเดินผานไปมาเขาใกล 
ในขณะที่ใชงานเครื่องมือไฟฟา สิ่งรบกวนอาจทำให
คุณเสียสมาธิได

2) ความปลอดภัยทางไฟฟา
 ก)  ปลั๊กไฟของเครื่องตองเปนชนิดเดียวกับเตารับ หาม 

ดัดแปลงปลั๊กไมวาจะดวยวิธีใด หามใชตัวแปลงกับ 
เครื่องมือไฟฟาที่ตอสายดิน ปลั๊กที่ไมมีการดัดแปลง 
และเตารับชนิดเดียวกันจะชวยลดความเส่ียงจาก 
การถูกไฟดูด

 ข)  หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวที่ตอสายดิน เชน ทอ 
หมอน้ำ เตาหุงตม และตูเย็น มีความเส่ียงเพิ่มขึ้น 
ที่จะถูกไฟดูดหากรางกายเปนสื่อเชื่อมตอลงดิน

 ค)  อยาใหเครื่องมือไฟฟาถูกฝนหรือเปยกน้ำ น้ำที่เขา 
เครื่องมือไฟฟาจะทำใหความเส่ียงในการถูกไฟดูด 
เพิ่มขึ้น

 ง)  ระวังอยาใหสายไฟชำรุด หามใชสายไฟเพื่อหิ้ว ดึง 
หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟา เก็บสายไฟใหพนจาก 
ความรอน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นสวนที่กำลัง 
เคลื่อนที่ สายไฟท่ีชำรุดหรือพันกันเปนการเพิ่มความ 
เสี่ยงจากการถูกไฟดูด 

 จ)  เมื่อใชเครื่องมือไฟฟากลางแจง ใหใชสายพวงที ่
เหมาะสมสำหรับการใชงานกลางแจง ใชสายไฟท่ี 
เหมาะสำหรับการใชงานกลางแจงเพื่อลดความเส่ียง 
ในการถูกไฟดูด 

 ฉ)  หากไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือไฟฟาใน 
บริเวณท่ีชื้นแฉะได ใหใชอุปกรณปองกันไฟฟาสะสม 
(RCD) ที่จัดให ใช RCD เพื่อลดความเส่ียงจากการ 
ถูกไฟดูด

3) ความปลอดภัยสวนบุคคล
 ก)  ต่ืนตัวและมีสมาธิกับส่ิงท่ีคุณกำลังทำ รวมท้ังใชสามัญ 

สำนึกในขณะท่ีกำลังใชงานเคร่ืองมือไฟฟา หามใช 
เครื่องมือไฟฟาในขณะท่ีคุณกำลังเหน่ือยลาหรือ 
ไดรับอิทธิพลจากยา แอลกอฮอล หรือการรักษา 
บางอยาง การขาดความระมัดระวังในการใช 
เครื่องมือไฟฟาแมชั่วขณะหนึ่งอาจทำใหบาดเจ็บ 
สาหัสได

 ข)  ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล สวมอุปกรณปองกัน 
ดวงตาเสมอ อุปกรณปองกัน เชน หนากากกันฝุน 
รองเทานิรภัยกันลื่น หมวกนิรภัย หรืออุปกรณปองกัน 
เสียงดังสำหรับสภาพท่ีเหมาะสมจะชวยลดอาการ 
บาดเจ็บสวนบุคคล

 ค)  ปองกันเครื่องทำงานโดยไมไดตั้งใจ สวิตชตองอยูใน
ตำแหนงปดกอนเสียบปลั๊กของเครื่องเขากับแหลง 
จายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่ ยกหรือหิ้วเครื่องมือ  
การยกเคร่ืองมือไฟฟาในขณะท่ีนิ้วอยูที่สวิตช หรือใช 
เคร่ืองมือไฟฟาท่ีสวิตชเปดอยู อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

 ง)  ถอดกุญแจปรับแตงหรือประแจออกกอนเปดสวิตช 
เครื่องมือไฟฟา ประแจหรือกุญแจที่เสียบคาไวกับ 
ชิ้นสวนที่กำลังหมุนของเครื่องมือไฟฟาอาจทำให 
ไดรับบาดเจ็บได

ภาษา ไทย
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 จ)  หามยืนเขยงเทาขณะใชเครื่อง ควรยืนในทาที่ 
เหมาะสมและสมดุลตลอดเวลา เพื่อชวยในการ 
ควบคุมเครื่องมือไฟฟาไดดียิ่งขึ้นในสถานการณที่ 
ไมคาดคิด

 ฉ)  แตงกายใหเหมาะสม หามสวมเส้ือผาหลวมหรือใส 
เครื่องประดับ รวบผม ชายเส้ือ และถุงมือใหหาง 
จากชิ้นสวนที่กำลังหมุน เสื้อผาที่หลวมหรือยาว 
รุมราม เครื่องประดับ หรือผมที่ยาวอาจเขาไปพัน 
กับชิ้นสวนที่กำลังหมุน 

 ช)  หากมีอุปกรณสำหรับเก็บฝุนและรวบรวมเศษไม  
ตองเชื่อมตออุปกรณเหลานั้นและนำมาใชงานอยาง 
เหมาะสม การใชอุปกรณเกบ็ฝุนจะชวยลดอันตราย 
ที่เกี่ยวของกับฝุนได

4) การใชและการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟา
 ก)  หามฝนใชเครื่องมือไฟฟา เลือกใชเครื่องมือไฟฟาที่

ถูกตองตรงกับลักษณะการใชงานของคุณ เครื่องมือ 
ไฟฟาที่ถูกตองยอมทำงานไดดีกวาและปลอดภัยกวา 
ในอัตราที่เครื่องมือไดรับการออกแบบมา

 ข)  หามใชเคร่ืองมือไฟฟาถาสวิตชเปดปดเคร่ืองไมทำงาน 
เครื่องมือไฟฟาที่ไมสามารถควบคุมผานสวิตชได 
มีอันตรายและตองสงซอม

 ค)  ถอดปลั๊กของเครื่องมือไฟฟาออกจากแหลงจายไฟ 
และ/หรือ แบตเตอรี่กอนทำการปรับแตง เปลี่ยน 
อุปกรณเสริม หรือจัดเก็บ มาตรการเพื่อความ 
ปลอดภัยเชิงการปองกันนี้จะชวยลดความเสี่ยงในการ
เผลอเปดเครื่องใหทำงานโดยไมไดตั้งใจ

 ง)  เก็บเคร่ืองมือไฟฟาที่พรอมใชงานไวใหพนมือเด็ก  
และไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมคุนเคยกับเครื่องมือ 
ไฟฟาหรือคำแนะนำเหลานี้เปนผูใชเครื่องมือ  
เครื่องมือไฟฟาจะเปนอันตรายหากอยูในมือผูใช 
ที่ไมมีความชำนาญ

 จ)  บำรุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟา ตรวจสอบการวาง 
ตำแหนงหรือการตอชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ จุดเชื่อมตอ 
ชิ้นสวนและสภาพอ่ืนๆ ที่อาจสงผลตอการทำงาน 
ของเครื่องมือไฟฟา หากชำรุดเสียหาย ใหสงซอม 
กอนนำมาใช อุบัติเหตุมากมายเกิดจากเครื่องมือ 
ไฟฟาที่มีระบบการดูแลรักษาไมดีพอ

 ฉ)  เคร่ืองมือตัดตองคมและสะอาดอยูเสมอ เครื่องมือ 
ตัดท่ีผานการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมและมีขอบสำหรับ 
งานตัดที่คม จะไมคอยเกิดปญหาและควบคุมไดงาย

 ช)  ใชเคร่ืองมือไฟฟา อุปกรณเสริมและชุดอุปกรณตางๆ 
ใหสอดคลองกับคำแนะนำเหลานี้ โดยพิจารณาถึง 
สภาพการทำงานและงานที่ทำเปนสำคัญ การใช 
เครื่องมือไฟฟาทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว 
อาจทำใหเกิดอันตรายได
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5) การบริการ
 ก) ใหชางซอมที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูซอมเครื่องมือ 

และใชอะไหลแทเทาน้ัน ซึ่งจะชวยรับประกันไดวา 
เครื่องมือไฟฟายังมีความปลอดภัยอยู

คำแนะนำดานความปลอดภัยเพิ่มเติม 
สำหรับเครื่องสกัดทำลายคอนกรีต 

•  สวมอุปกรณปองกันการฟง การอยูกับเสียงดังมากๆ  
อาจทำใหสูญเสียความสามารถในการไดยิน

•  ใชมือจับเสริมที่ใหมาพรอมกับเครื่อง การสูญเสียการ 
ควบคุมเครื่องอาจทำใหไดรับบาดเจ็บได  

•  จับเคร่ืองมือไฟฟาท่ีพ้ืนผิวสวนท่ีใชจับซ่ึงมีฉนวนปองกัน 
ในขณะใชงานเคร่ืองซึ่งเครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสาย
ไฟที่ซอนอยูหรือสายไฟของตัวเครื่องเอง อุปกรณเสริม 
ที่ใชกับงานตัดที่สัมผัสกับสายไฟ “ที่มีไฟฟา” อาจทำให
สวนที่เปนโลหะของเคร่ืองมือท่ีถูกสัมผัส “มีไฟฟา”  
และทำใหผูใชเครื่องถูกไฟดูดได  

•  ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุที่เจาะไมรบกวนการใชไฟฟา 
หรือแกส และมีการตรวจสอบตำแหนงแลวโดยบริษัท 
ที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค 

•  จับที่ดามจับของเครื่องมือใหมั่นคงตลอดเวลา อยาใช 
เครื่องมือทำงานใดๆ โดยไมจับเครื่องมือดวยมือท้ังสอง
ขาง การใชเครื่องมือนี้ดวยมือขางเดียวจะทำใหสูญเสีย
การควบคุม การเจาะทะลุหรือการเจาะเขาวัสดุที่แข็ง 
อยางเชน เหล็กเสน อาจกอใหเกิดอันตรายไดเชนกัน  
โปรดขันมือจับเสริมดานขางใหแนนกอนใชงาน 

•  ดอกสกัดตองยึดเขาในตำแหนงดีแลวกอนการใชงาน 
เครื่องมือ 

•  ในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น หรือเม่ือไมมีการใชเคร่ืองมือ 
ตอเนื่องเปนเวลานาน ใหเปดเครื่องทำงานโดยไมมีภาระ 
โหลดเปนเวลาหลายนาทีกอนการใชงาน 

•  เมื่อทำงานเหนือพื้นราบ ตรวจสอบใหแนใจวาบริเวณ 
ดานลางไมมีสิ่งกีดขวาง 

•  หามสัมผัสดอกสกัดหรือสวนที่อยูใกลกับดอกสกัดทันที 
หลังการใชงาน เนื่องจากช้ินสวนเหลานี้อาจมีความรอน 
สูงและอาจทำใหผิวหนังไหมได

•  ควรปรับสายไฟไปทางดานหลังทุกครั้ง ใหหางจาก 
ดอกสกัด

•  อยาใชงานเคร่ืองมือนี้ตอเนื่องเปนเวลานาน แรงสั่น 
สะเทือนที่เกิดจากการตอกกระแทก อาจทำใหเกิด 
อันตรายตอมือและแขนของคุณ ใชถุงมือเพื่อดูดซับ 
แรงส่ันสะเทือนบางสวน และจำกัดแรงส่ันสะเทือน 
โดยหยุดเครื่องเปนระยะๆ



รายการสวนประกอบบรรจุภัณฑ
สิ่งของในบรรจุภัณฑไดแก:

เครื่องสกัดทำลายคอนกรีต 1 เครื่อง
มือจับเสริมดานขาง 1 ชิ้น
ดอกสกัดปลายแหลม (D25901, D25941) 1 อัน
กลองพลาสติก 1 กลอง
สารหลอลื่นดอกสกัด (D25901, D25941) 1 หลอด
คูมือการใชงาน 1 เลม
ภาพแยกชิ้นสวนอุปกรณ 1 ชิ้น

• ตรวจสอบรองรอยความเสียหายของเครื่องมือ ชิ้นสวน 
หรืออุปกรณเสริม ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสง

•  อานและทำความเขาใจคูมือเลมนี้กอนการใชงาน

คำอธิบาย (ภาพ 1) 
เครื่องสกัดทำลายคอนกรีต DEWALT นี้ไดรับการออกแบบ 
มาเพื่อการใชงานอยางมืออาชีพ

a. สวิตชเปด/ปด

b. มือจับดานหลัง

c. หนาปดควบคุมแรงกระแทกแบบอิเล็กทรอนิกส

d. ปลอกกำหนดตำแหนงดอกสกัด

e. ที่จับอุปกรณ/ปลอกล็อค

 f. มือจับเสริมดานขาง

วัตถุประสงคในการใชงาน
เคร่ืองสกัดทำลายคอนกรีต D25899, D25901 และ D25941 
สำหรับงานหนัก ออกแบบมาเพื่อการใชงานสำหรับการเจาะ 
การสกัด และการถากคอนกรีต อิฐ กอนหิน และวัสดุปูนอื่นๆ 
ที่เปนงานหนัก

หามใชในบริเวณท่ีเปยกชื้น หรือมีของเหลวไวไฟหรือแกส 
อยูในบริเวณดังกลาว

เคร่ืองสกัดทำลายคอนกรีตสำหรับงานหนักเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือ 
ไฟฟาสำหรับมืออาชีพ หามใหเด็กสัมผัสกับเครื่องมือไฟฟา 
นี้ ผูใชที่ไมมีประสบการณมากอน ตองไดรับการแนะนำ 
ในขณะใชเครื่องมือนี้

ความเสี่ยงสะสม 

• แมจะปฏิบัติตามขอกำหนดดานความปลอดภัยท่ีเก่ียวของ 
และใชอุปกรณนิรภัย แตยังไมสามารถหลีกเลี่ยงความ 
เสี่ยงสะสมบางประเภทได 
ความเสี่ยงเหลานั้นไดแก: 
– ความบกพรองในการไดยินเสียง 
– ความเสี่ยงจากการสูดดมฝุนละออง 
– ความเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการใชงาน 
 ติดตอกันเปนเวลานาน 
– ความเสี่ยงที่จะเกิดรอยไหมเน่ืองจากอุปกรณเสริม 
 ท่ีรอนขึ้นในระหวางใชงาน

ภาษา ไทย

คุณสมบัติซอฟทสตารท – D25901, D25941
คุณสมบัติซอฟทสตารท ทำใหอัตรากระแทกเกิดขึ้นชาลง  
ดังนั้นจึงปองกันดอกสกัดหรือปลายจากการ “กระดอน”  
ไปมาบนผิวปูนเมื่อเร่ิมเดินเครื่อง

ตัวควบคุมแรงสั่นสะเทือนแบบแอ็คทีฟ – 
D25901, D25941
ตัวควบคุมแรงสั่นสะเทือนแบบแอ็คทีฟทำหนาที่ดูดซับแรง 
สั่นสะเทือนที่สะทอนมาจากการตอกกระแทกใหลดนอยลง  
การลดระดับการส่ันของมือและแขนใหต่ำลง จะชวยใหรูสึก 
สบายขึ้นเมื่อใชเครื่องมือเปนเวลานาน และยังชวยยืดอายุ 
การใชงานของเครื่องดวย

ตัวควบคุมแรงกระแทกแบบอิเล็กทรอนิกส – 
D25901 เทานั้น (ภาพ 1)
ตัวควบคุมแรงกระแทกแบบอิเล็กทรอนิกส (c) มีขอดี 
ดังตอไปนี้:

•  สามารถใชอุปกรณเสริมขนาดเล็กลงไดโดยไมเสี่ยงตอ 
 การแตกหัก

•  ลดการแตกหักเมื่อสกัดวัสดุที่ออนหรือแตกงาย

•  สามารถควบคุมเคร่ืองมือไดดีเย่ียมเพ่ือการสกัดท่ีแมนยำ

ความปลอดภัยทางไฟฟา 

มอเตอรไฟฟาออกแบบมาเพื่อใชกับแรงดันไฟฟาขนาดเดียว 
เทานั้น ตองตรวจสอบกำลังไฟเพื่อใหตรงกับแรงดันไฟฟา 
บนแผนแสดงพิกัดเสมอ

เครื่องมือ DEWALT ใชระบบฉนวนสองชั้น 
ที่ตรงตามมาตรฐาน EN 60745 จึงไมจำเปน 
ตองใชสายดิน

คำเตือน: หามใชกระจุบไฟ (Light Socket)

หามตอลวดท่ีมีไฟฟา (L) หรือลวดไฟกลาง (N) 
เขากับสลักกราวดที่ปรากฏเปนตัว E หรือ 

คำเตือน: ตองใชงานอุปกรณ 115 โวลต  
ผานหมอแปลงเดี่ยวแบบมีอุปกรณปองกัน  
พรอมทั้งแผนสายดินระหวางขดลวดหลัก 
และรอง

การใชสายพวง 

ถาจำเปนตองใชสายพวง ควรใชสายพวงท่ีผานการรับรองและ 
เหมาะสมกับกำลังไฟเขาของเคร่ืองมือนี้ (ดูขอมูลทางเทคนิค)

ขนาดของส่ือนำไฟฟาต่ำสุด คือ 1.5 มม.2 เมื่อใชอุปกรณ 
มวนเก็บสายไฟ ใหคลายสายไฟออกจนหมดกอน นอกจากนี้ 
ใหดูอางอิงตารางตอไปนี้
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การประกอบและการปรับแตง
คำเตือน: กอนการประกอบและการปรับแตง 
ใหถอดปลั๊กเครื่องมือทุกครั้ง

คำเตือน: สวมถุงมือขณะเปลี่ยนอุปกรณเสริม
เสมอ ชิ้นสวนโลหะบนเคร่ืองมือและอุปกรณ 
เสริมอาจมีความรอนสูงในระหวางการทำงาน

การใสและการถอดประกอบอุปกรณเสริม 
SDS-max® – D25901 (ภาพ 2, 3)
เคร่ืองมือน้ีใชดอกสกัด SDS-max® (โปรดดูกรอบเล็กในภาพ 3 
ซึ่งแสดงภาพตัดขวางของกานดอกสกัด)

ควรใชอุปกรณเสริมเฉพาะท่ี DEWALT แนะนำใหใชรวมกับ 
ผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน

1. ทำความสะอาดและหลอลื่นกานดอกสกัด

  ขอควรระวัง: หามทาสารหลอล่ืนท่ีเครื่องมือ

2. ใสดอกสกัดลงในที่จับอุปกรณ/ปลอกล็อค (e) กดและ 
 หมุนดอกสกัดเล็กนอยจนกระทั่งปลอกล็อคเขาใน 
 ตำแหนง

3. ลองดึงดอกสกัดออกเพื่อตรวจสอบวาดอกสกัดล็อคอยู 
 ในตำแหนงถูกตองแลว สำหรับคุณสมบัติการเจาะตอก  
 ดอกสกัดจะตองเคลื่อนตามแนวแกนไดหลายเซนติเมตร 
 เมื่อล็อคอยูในท่ีจับอุปกรณ
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4. การถอดประกอบดอกสกัด ใหดึงที่จับอุปกรณ/ 
 ปลอกล็อค (e) กลับ แลวดึงดอกสกัดออกจากท่ีจับ 
 อุปกรณ

การใสและการถอดประกอบอุปกรณเสริม 
Hex หกเหล่ียม 19 มม. – D25941 (ภาพ 4, 5)
เคร่ืองมือน้ีใชดอกสกัดท่ีมีกาน Hex หกเหล่ียมขนาด 19 มม. 
(โปรดดูกรอบเล็กในภาพ 5 ซ่ึงแสดงภาพตัดขวางของกาน 
ดอกสกัด Hex)

ควรใชอุปกรณเสริมเฉพาะท่ี DEWALT แนะนำใหใชรวมกับ 
ผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน

1. ทำความสะอาดและหลอล่ืนกานดอกสกัด

  คำเตือน: หามทาสารหลอล่ืนท่ีเครื่องมือ

2. ดึงท่ีจับอุปกรณ/ปลอกล็อค (e) กลับ จากน้ันปรับรอง (g)  
 ใหตรงกับเครื่องหมายสีเหลือง (h) แลวใสกานดอกสกัด 
 ลงในที่จับอุปกรณ ปลอยปลอกล็อค

3. ลองดึงดอกสกัดเพื่อตรวจสอบวาดอกสกัดล็อคอยูใน 
 ตำแหนงถูกตองแลว สำหรับคุณสมบัติการเจาะตอก  
 ดอกสกัดจะตองเคล่ือนตามแนวแกนไดหลายเซนติเมตร 
 เมื่อล็อคอยูในท่ีจับอุปกรณ

4. การถอดประกอบดอกสกัด ใหดึงที่จับอุปกรณ/ 
 ปลอกล็อค (e) กลับ แลวดึงดอกสกัดออกจากท่ีจับ 
 อุปกรณ

การกำหนดตำแหนงของดอกสกัด (ภาพ 6)
ดอกสกัดสามารถกำหนดและล็อคตำแหนงไดถึง 12 ตำแหนง

1. ใสดอกสกัดตามวิธีที่อธิบายขางตน

2. หมุนปลอกกำหนดตำแหนงดอกสกัด (d) ในทิศทาง 
 ตามลูกศรจนกระทั่งดอกสกัดอยูในตำแหนงที่ตองการ

การตั้งคาหนาปดควบคุมแรงกระแทก 
แบบอิเล็กทรอนิกส – D25901 (ภาพ 1)
หมุนหนาปด (c) ไปยังระดับท่ีตองการ ย่ิงตัวเลขสูงข้ึน 
แรงกระแทกก็ย่ิงสูงข้ึน เม่ือมีการต้ังคาหนาปดจาก «1» (ต่ำ) 
ถึง «7» (เต็มกำลัง) เคร่ืองมือจะมีความสามารถมากข้ึนและ 
ปรับไดสำหรับการใชงานท่ีแตกตางกันหลายอยาง

การต้ังคาท่ีจำเปนเปนเร่ืองของประสบการณ ตัวอยางเชน

• เมื่อสกัดวัสดุที่ออนหรือแตกหักงาย หรือเมื่อตองการ 
 ใหมีการแตกหักนอยท่ีสุด ใหตั้งคาหนาปดเปน «1»  
 หรือ «2» (ต่ำ)

• เม่ือเจาะวัสดุท่ีแข็งข้ึน ใหต้ังหนาปดเปน «7» (เต็มกำลัง)

 ขนาดของส่ือนำไฟฟา (มม.2) พิกัดของสายไฟ (แอมแปร)
 0.75 6
 1.00 10
 1.50 15
 2.50 20
 4.00 25
ความยาวของสายไฟ (ม.)
   7.5 15 25 30 45 60
 แรงดันไฟฟา  แอมแปร  พิกัดของสายไฟ (แอมแปร)
 115  0 – 2.0     6  6 6 6 6 10
  2.1 – 3.4     6  6 6 6 6 15
  3.5 – 5.0     6  6 10 15 20 20
   5.1 – 7.0     10  10 15 20 20 25
          7.1 – 12.0     15  15 20 25 25 –
         12.1 – 20.0     20  20 25 – – –
 230        0 – 2.0     6  6 6 6 6 6
   2.1 – 3.4     6  6 6 6 6 6
  3.5 – 5.0     6  6 6 6 10 15
  5.1 – 7.0     10  10 10 10 15 15
          7.1 – 12.0     15  15 15 15 20 20
         12.1 – 20.0     20  20 20 20 25 –



การติดตั้งและการปรับมือจับเสริมดานขาง 
(ภาพ 7)
มือจับเสริมดานขาง (f) สามารถติดตั้งไวที่ดานหนาของ 
เครื่องมือเพื่อใหเหมาะสมสำหรับท้ังผูใชที่ถนัดมือซายและ
มือขวา

  คำเตือน: ใชงานเครื่องมือโดยมีมือจับเสริม 
  ดานขางติดตั้งอยางถูกตองเสมอ

1. คลายหัวจับของมือจับเสริมดานขาง (g)

2. เลื่อนชุดมือจับเสริมดานขางเขาในเครื่องมือ โดยให 
 แหวนเหล็ก (h) อยูในบริเวณติดตั้ง (X) ตำแหนงที่ถูก 
 ตองของมือจับเสริมดานขางอยูระหวางสวนหัวและ 
 ตรงกลางของทอ

3. ปรับตั้งมือจับเสริมดานขาง (f) จนถึงมุมที่ตองการ

4. เลื่อนและหมุนมือจับเสริมดานขางไปยังตำแหนงที่ 
 ตองการ

5. ล็อคมือจับเสริมดานขางเขาในตำแหนงโดยการขันหัวจับ 
 ใหแนน (g)

วิธีการใชเครื่อง
คำเตือน:
•  ทำตามคำแนะนำดานความปลอดภัยและ 

ขอกำหนดท่ีใหเสมอ

•  ระวังตำแหนงของระบบทอน้ำและสายไฟ

•  ออกแรงกดไปยังเคร่ืองมือประมาณ 20 - 30 กก. 
การออกแรงกดมากเกินไป ไมไดชวยใหสามารถ 
สกัดไดเร็วข้ึน แตยังเปนการลดประสิทธิภาพของ 
เคร่ืองมือ และทำใหเคร่ืองมีอายุการใชงานส้ันลง 
อีกดวย

การเปดและปดสวิตช (ภาพ 1)
การเปดสวิตช: ตั้งสวิตชเปด/ปด (a) ไปท่ีตำแหนง 1
การปดสวิตช: ตั้งสวิตชเปด/ปด (a) ไปท่ีตำแหนง 0

การเจาะ การถาก และการขุดรอง (ภาพ 1)
1. เลือกดอกสกัดที่เหมาะสม จากน้ันทำความสะอาดและ 
 หลอลื่นกานดอกสกัด

2. ใสดอกสกัดและตรวจสอบวาดอกสกัดล็อคอยูในตำแหนง 
 ถูกตองแลว

3. ตั้งระดับแรงกระแทกที่ตองการ

4. ติดตั้งและปรับมือจับเสริมดานขาง (f) และตรวจสอบ 
 ใหแนใจวาขันแนนแลว

5. จับเครื่องมือที่มือจับท้ังสอง (b, f) และเปดสวิตช  
 ในตอนนี้ เครื่องมือจะทำงานอยางตอเนื่อง

6. ปดสวิตชเครื่องมือทุกครั้งเมื่อทำงานเสร็จแลวและกอน 
 ดึงปลั๊กออก

ภาษา ไทย

ดอกสกัดชนิดตางๆ มีจำหนายเปนอุปกรณเสริม

ควรใชอุปกรณเสริมเฉพาะที่ DEWALT แนะนำใหใชรวมกับ
ผลิตภัณฑนี้เทานั้น

การบำรุงรักษา
เครื่องมือไฟฟา DEWALT ออกแบบมาเพื่อใหสามารถใชงาน 
ไดอยางยาวนานตอเนื่องดวยการบำรุงรักษานอยท่ีสุด การ 
ทำงานที่สรางความพึงพอใจอยางตอเนื่องจะข้ึนอยูกับการ 
ดูแลรักษาเครื่องมือท่ีเหมาะสมและการทำความสะอาดอยาง 
สม่ำเสมอ

• เครื่องมือนี้ผูใชไมสามารถซอมเองได โปรดนำเครื่องมือ 
 ไปยังศูนยบริการ DEWALT ที่ไดรับอนุญาต เมื่อใชงาน 
 เครื่องมือมาแลวประมาณ 100 ชั่วโมง หากมีปญหาเกิด 
 ข้ึนกอนกำหนดดังกลาว ใหติดตอศูนยบริการ DEWALT  
 ที่ไดรับอนุญาต

การบำรุงรักษาอุปกรณเสริม (ภาพ 8)
การบำรุงรักษาอุปกรณเสริมในเวลาที่เหมาะสมเปนการ 
รับประกันผลลัพธในการใชงานที่ดีที่สุดและอายุการใชงาน 
อุปกรณเสริมที่มีประสิทธิภาพ

เจียรดอกสกัดบนแผนเจียร โปรดดูภาพ 8 สำหรับมุมที่ 
เหมาะสมของดอกสกัดตอไปนี้:

ดอกสกัดแบบพลั่ว (i)

ดอกสกัดแบบแบน (j)

ดอกสกัดปลายแหลม (k)

ดอกสกัดแบบตัวยู (l)

ดอกสกัดแบบกลวง (m)

ดอกสกัดแบบโกรงบด (n)

ดอกสกัดแบบฟนเลื่อย (o)

คำเตือน: ดอกสกัดเหลานี้สามารถเจียรใหมได 
ในจำนวนครั้งที่จำกัดเทานั้น ถามีขอสงสัย  
ใหติดตอตัวแทนจำหนายของคุณเพื่อขอ 
คำแนะนำ

คำเตือน: ตรวจสอบดูวาขอบตัดไมเปล่ียนเปน
สีมัวลงเนื่องจากการใชแรงดันมากเกินไป ซึ่ง 
อาจสงผลตอความแข็งของอุปกรณเสริม

การหลอลื่น
ไมตองใชสารหลอล่ืนเพิ่มเติมกับเครื่องมือไฟฟานี้
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การทำความสะอาด
คำเตือน: เปาส่ิงสกปรกและฝุนละอองท่ีสะสม 
ออกจากตัวเครื่องเปนประจำดวยลมแหง  
เน่ืองจากสิ่งสกปรกมักสะสมอยูภายในและ 
รอบๆ ชองระบายอากาศ สวมอุปกรณปองกัน
ดวงตาในขณะดำเนินการขั้นตอนนี้

คำเตือน: หามใชสารที่เปนตัวทำละลายหรือ 
สารเคมีที่มีฤทธ์ิกัดกรอนรุนแรงอ่ืนๆ ทำความ 
สะอาดชิ้นสวนของเครื่องมือที่ไมใชโลหะ  
สารเคมีเหลานี้อาจสงผลตอวัสดุที่ใชในช้ินสวน 
เหลานี้ ใชเฉพาะผาชุบน้ำสบูออนๆ เทานั้น  
อยาใหมีของเหลวคางอยูภายในเครื่อง  
หามจุมสวนใดๆ ของเครื่องมือลงในของเหลว

อุปกรณเสริม
คำเตือน: เน่ืองจากอุปกรณเสริมอื่นนอกเหนือ
จากท่ี DEWALT มีจำหนาย ไมไดผานการ 
ทดสอบรวมกับผลิตภัณฑน้ี จึงอาจเปนอันตราย 
หากใชอุปกรณเสริมดังกลาวรวมกับเครื่องมือนี้ 
ลดความเสี่ยงจากการไดรับบาดเจ็บดวยการใช
อุปกรณเสริมเฉพาะที่ DEWALT แนะนำใหใช 
รวมกับผลิตภัณฑนี้เทานั้น

โปรดติดตอตัวแทนจำหนายหากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
อุปกรณเสริมที่เหมาะสม

การบำรุงรักษาอุปกรณเสริม
การบำรุงรักษาอุปกรณเสริมในเวลาท่ีเหมาะสมเปนการ 
รับประกันผลลัพธในการใชงานท่ีดีท่ีสุดและอายุการใชงาน 
อุปกรณเสริมท่ีมีประสิทธิภาพ
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ภาษา ไทย

การปกปองสิ่งแวดลอม
การเก็บรวบรวมแบบคัดแยก หามท้ิงผลิตภัณฑนี้
รวมกับขยะในครัวเรือนปกติ

หากวันหน่ึงคุณพบวา จำเปนตองเปล่ียนผลิตภัณฑ DEWALT 
ของคุณ หรือถาเคร่ืองมือน้ีไมเปนประโยชนสำหรับคุณอีกตอไป 
อยาทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือน โปรดจัดการกับ 
ผลิตภัณฑนี้เพื่อการเก็บรวบรวมแบบคัดแยก

การเก็บรวบรวมแบบคัดแยกสำหรับบรรจุภัณฑ
และผลิตภัณฑที่ใชแลวทำใหสามารถรีไซเคิล 
วัสดุและนำมาใชงานไดอีกครั้ง การนำวัสดุ 
รีไซเคิลมาใชใหมจะชวยปองกันมลพิษตอ 
สิ่งแวดลอมและลดความตองการวัตถุดิบ

ตามกฎระเบียบทองถ่ินอาจมีการจัดเตรียมสถานท่ีสำหรับการ
เก็บรวบรวมแบบคัดแยกอุปกรณไฟฟาท่ีใชภายในครัวเรือนไว 
ณ แหลงรับขยะของเทศบาล หรืออาจมีการรับอุปกรณใชแลว
จากผูคาปลีกในกรณีท่ีคุณซ้ือผลิตภัณฑช้ินใหม

DEWALT พรอมใหความสะดวกในการเก็บรวบรวมและ 
รีไซเคิลผลิตภัณฑ DEWALT เมื่อผลิตภัณฑเหลานั้นหมดอายุ
การใชงาน หากตองการรับบริการดังกลาวจากเรา โปรดสง 
ผลิตภัณฑของคุณคืนศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาต ซึ่งจะทำ 
หนาที่เปนตัวแทนของเราในการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ

คุณสามารถตรวจเช็คศูนยบริการใกลบานที่ไดรับอนุญาต 
โดยติดตอไปท่ีสำนักงาน DEWALT ประจำพื้นท่ี ตามที่อยูที่
ใหไวในคูมือเลมนี้ หรือ คุณอาจตรวจเช็ครายช่ือศูนยบริการ 
DEWALT ที่ไดรับอนุญาต รวมท้ังรายละเอียดตางๆ ของ 
บริการหลังการขายไดทางอินเทอรเน็ต ที่:
www.2helpU.com
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