
DW083402112-99 RO
Traducere a instruc iunilor originale



2

Figura 1
e

b

c

a

d

g

h

f

j

e

Figura 2



3

Figura 3

7,5 m
(25')

Figura 5

ih

i

>4°

Figura 4



4

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10



5

NIVEL  LASER CU 3 FASCICULE I 
AUTONIVELARE DW083
Felicit ri!
A i ales o unealt  DEWALT. Anii de experien , 
cercetarea i inovarea minu ioase în ceea ce 
prive te produsul fac din DEWALT unul dintre 
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de 
unelte electrice profesionale.

Speci  ca ie tehnic
  DW083
Tensiune V 6
Tip  1
Dimensiune baterii  4 x LR6 (AA)
Putere laser  mW < 4,0
Clasa laserului  2
Lungime und  nm 630 ~ 680
Clasa de protec ie  IP54
Grad de autonivelare ° +/- 4
Temperatura de func ionare °C -10-50
Conectare la trepied  6,35 mm (1/4») 
  x 20 TPI
Greutate kg 0,59

De  ni ii: Instruc iuni de 
siguran
Defini iile de mai jos descriu nivelul de severitate al 
fiec rui cuvânt de semnalizare. V  rug m s  citi i 
manualul i s  fi i aten i la aceste simboluri.
   PERICOL: Indic  o situa ie periculoas  

imediat  care, dac  nu este evitat , 
va determina decesul sau v t marea 
grav .

   AVERTISMENT: Indic  o situa ie 
poten ial periculoas  care, dac  nu 
este evitat , ar putea determina 
decesul sau v t marea grav .

   ATEN IE: Indic  o situa ie poten ial 
periculoas  care, dac  nu este evitat , 
poate determina v t m ri minore 
sau medii.

   AVIZ: Indic  o practic  necorelat  cu 
v t marea corporal  care, dac  nu 
este evitat , poate determina daune 
asupra bunurilor. 

  Denot  riscul de electrocutare.

  Denot  riscul de incendiu.

Instruc iuni de siguran  
privind laserele
    AVERTISMENT! Citi i i în elege i toate 

instruc iunile. Nerespectarea tuturor 
instruc iunilor enumerate în continuare 
poate conduce la electrocutare, 
incendii i/sau v t m ri personale 
grave.

P STRA I ACESTE INSTRUC IUNI
 • Nu opera i laserul în atmosfere inflamabile, 

cum ar fi în prezen a lichidelor, gazelor 
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice 
genereaz  scântei ce pot aprinde pulberile 
sau vaporii.

 • Utiliza i laserul numai cu bateriile 
specificate. Utilizarea oric ror alte baterii 
poate genera risc de incendiu.

 • Nu p stra i laserul inactiv la îndemâna 
copiilor i a altor persoane neinstruite. 
Laserele sunt periculoase în mâinile 
utilizatorilor neinstrui i.

 • Utiliza i numai accesoriile recomandate de 
produc tor pentru modelul dvs. Accesoriile 
ce pot fi adecvate pentru un laser, pot crea 
risc de v t mare atunci când sunt utilizate cu 
un alt laser.

 • Opera iile de service asupra uneltei 
TREBUIE s  fie efectuate numai de c tre 
personal de repara ii calificat. Repara iile, 
opera iile de service sau de între inere 
efectuate de personal necalificat pot cauza 
v t m ri. Pentru a afla localizarea celui mai 
apropiat agent de repara ii autorizat DEWALT, 
consulta i lista de agen i de repara ii autoriza i 
DEWALT de pe spatele acestui manual sau 
vizita i www.2helpU.com pe Internet.

 • Nu utiliza i instrumente optice precum 
un telescop sau un nivelmetru pentru 
a vizualiza fasciculul laser. Acest fapt poate 
conduce la v t marea grav  a ochilor. 

 • Nu pozi iona i laserul într-o pozi ie ce 
poate determina pe oricine s  priveasc  
inten ionat sau neinten ionat în fasciculul 
laser. Acest fapt poate conduce la v t marea 
grav  a ochilor.

 • Nu pozi iona i laserul lâng  o suprafa  
reflectorizant  ce poate reflecta fasciculul 
laser spre ochii cuiva. Acest fapt poate 
conduce la v t marea grav  a ochilor.
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 • Opri i laserul atunci când nu este utilizat. 
L sarea laserului pornit m re te riscul de 
a privi în fasciculul laser.

 • Nu opera i laserul în apropierea copiilor 
sau nu permite i copiilor s  utilizeze 
laserul. Acest fapt poate conduce la 
v t marea grav  a ochilor.

 • Nu îndep rta i sau nu deteriora i etichetele 
de avertizare. În cazul îndep rt rii etichetelor, 
utilizatorii sau alte persoane se pot expune 
involuntar la radia ii.

 • Pozi iona i bine laserul pe o suprafa  
orizontal . În cazul în care laserul cade, 
se poate produce deteriorarea laserului sau 
v t m ri grave.

 • Îmbr ca i-v  corespunz tor. Nu purta i 
îmbr c minte larg  sau bijuterii. 
Prinde i-v  p rul lung. P stra i-v  p rul, 
îmbr c mintea i m nu ile departe de 
componentele în mi care. Îmbr c mintea 
larg , bijuteriile sau p rul lung pot fi prinse în 
componentele în mi care. Orificiile de aerisire 
acoper  adesea componentele în mi care i 
trebuie s  fie, de asemenea, evitate.

    AVERTISMENT: Utilizarea 
altor controale sau reglaje sau 
efectuarea altor proceduri decât 
cele specificate în acest manual pot 
conduce la expunerea periculoas  
la radia ii.

    AVERTISMENT! NU DEZASAMBLA I 
LASERUL. În untru nu exist  
componente ce pot fi reparate de 
c tre utilizator. Dezasamblarea 
laserului va anula toate garan iile 
produsului. Nu modifica i în niciun 
fel produsul. Modificarea uneltei poate 
conduce la expunerea periculoas  la 
radia ii laser.

Instruc iuni suplimentare de 
siguran  privind laserele
 • Acest laser se încadreaz  în clasa 2 conform 

cu EN 60825-1:2007. Nu înlocui i o diod  
laser cu una de tip diferit. În cazul în care 
laserul este deteriorat, prevede i repararea 
acestuia de c tre un agent de repara ii 
autorizat.

 • Nu utiliza i laserul în scopuri diferite de 
proiec ia liniilor laser. Expunerea ochilor 
la fasciculul unui laser din clasa 2 este 
considerat  a fi sigur  pe o durat  de maxim 
0,25 secunde. Reflec iile genelor vor furniza în 
mod normal o protec ie corespunz toare. Pe 

distan e de peste 1 m, laserul se încadreaz  
în clasa 1 i este, astfel, considerat complet 
sigur.

 • Nu privi i niciodat  direct i în mod inten ionat 
în fasciculul laser.

 • Nu utiliza i instrumente optice pentru a privi 
fasciculul laser.

 • Nu instala i unealta într-o pozi ie în care 
fasciculul laser poate trece la nivelul capului 
persoanelor.

 • Nu permite i copiilor s  intre în contact cu 
laserul.

 • Atunci când observa i c  lichidul se scurge, 
proceda i în felul urm tor:

  –  terge i cu grij  lichidul folosind o cârp . 
Evita i contactul cu pielea sau ochii. Nu 
înghi i i.

  –  În cazul contactului cu pielea sau ochii, 
cl ti i cu ap  curat  curg toare timp de cel 
pu in 10 minute i consulta i medicul.

   AVERTISMENT: Pericol de incendiu! 
Evita i scurtcircuitarea contactelor unei 
baterii scoase din compartimentul s u.

Riscuri reziduale
Riscurile urm toare sunt inerente în cazul utiliz rii 
acestui dispozitiv:
 – v t m ri cauzate de privirea în fasciculul laser.

ETICHETELE PREZENTE PE UNEALT

Pictogramele urm toare sunt afi ate pe unealt :

  Citi i manualul de instruc iuni înainte de 
utilizare.

 Avertisment privind laserul.

 Nu privi i în fasciculul laser.

 Carcas  de protec ie împotriva stropilor.
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AMPLASAREA CODULUI PENTRU DAT
Codul pentru dat  (j), care include, de asemenea, 
anul de fabrica ie este imprimat pe carcas .
Exemplu: 

2013 XX XX
Anul fabrica iei

Instruc iuni importante de 
siguran  privind bateriile
   AVERTISMENT: Bateriile pot exploda 

sau pot prezenta scurgeri i pot cauza 
v t m ri sau incendii. Pentru a reduce 
acest risc:

  •  Respecta i cu aten ie toate 
instruc iunile i avertiz rile de pe 
eticheta bateriei i de pe ambalaj.

  •  Introduce i întotdeauna bateriile 
corect din punct de vedere al 
polarit ii (+ i–).

  •  Nu scurtcircuita i bornele bateriei.

  •  Nu înc rca i bateriile.

  •  Nu combina i baterii vechi cu baterii 
noi. Înlocui i-i pe to i în acela i timp 
cu baterii noi de aceea i marc  i 
tip.

  •  Scoate i imediat bateriile consumate 
i elimina i-le conform normelor 

locale.

  •  Nu arunca i bateriile în foc.

  •  Nu p stra i bateriile la îndemâna 
copiilor.

  •  Scoate i bateriile în cazul în care nu 
utiliza i dispozitivul timp de câteva 
luni.

Bateriile
TIP BATERII
DW083 func ioneaz  cu patru baterii LR6 
(dimensiunea AA). 

Con inutul ambalajului
Ambalajul con ine:
 1 Indicator laser autonivelant cu 3 fascicule
 4 Baterii LR6 (tip AA)
 1 Valiz  pentru depozitare i transport (numai 

pentru modelele K)
 1 Manual de instruc iuni

 • Verifica i eventualele deterior ri ale uneltei, ale 
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut 
surveni în timpul transportului.

 • Acorda i timpul necesar pentru a citi integral 
i pentru a în elege acest manual înaintea 

utiliz rii.

Descriere (  g. 1)
    AVERTISMENT: Nu modifica i 

niciodat  unealta electric  sau vreo 
component  a acesteia. Acest fapt 
ar putea conduce la deterior ri sau 
v t mare personal .

 a. Buton de pornire/oprire
 b.  Deschidere laser – fascicul laser orientat în 

sus
 c.  Deschidere laser – fascicul laser orientat în 

jos
 d. Deschidere laser – fascicul laser orizontal
 e. Indicator de baterie consumat
 f. Suport magnetic pivotant integrat
 g. Magne i
 h. Capac pentru compartimentul bateriei
 i. Baterii

DESTINA IA DE UTILIZARE
Indicatorul laser autonivelant cu 3 fascicule DW083 
a fost proiectat pentru aplica ii profesionale de 
stabilire a orizontalit ii. Unealta poate fi utilizat  
pentru alinierea pe orizontal  (nivel ) i pe 
vertical  (fir cu plumb).
NU utiliza i în condi ii de umezeal  sau în prezen a 
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Acest laser este o unealt  profesional . NU 
permite i copiilor s  intre în contact cu unealta. 
Este necesar  supravegherea atunci când unealta 
este folosit  de operatori neexperimenta i.

ASAMBLARE I REGLAJ
    AVERTISMENT: Nu pozi iona i 

laserul într-o pozi ie ce poate 
determina pe oricine s  priveasc  
inten ionat sau neinten ionat în 
fasciculul laser. Pot surveni v t m ri 
grave ale ochilor ca urmare a privirii 
fasciculului.

Fixarea etichetei de avertizare
Avertiz rile de siguran  de pe eticheta amplasat  
pe laser trebuie s  fie redactate în limba 
utilizatorului. 
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În acest scop, a fost furnizat  împreun  cu unealta 
o pagin  separat  de etichete autocolante.
   AVERTISMENT: Verifica i ca 

avertiz rile de siguran  de pe etichet  
s  fi fost redactate în limba dvs.

Avertiz rile ar trebui s  fie urm toarele:
  RADIA II LASER NU PRIVI I ÎN 

FASCICUL PRODUS LASER DE 
CLASA 2

 • În cazul în care avertiz rile sunt într-o limb  
str in , proceda i în felul urm tor:

  – Dezlipi i de pe coal  eticheta necesar .
  –  Pozi iona i cu aten ie eticheta dezlipit  

peste cea existent .
  – Ap sa i pe etichet .

Înlocuirea bateriilor (  g. 3)
Laserul utilizeaz  baterii LR6 (dimensiunea AA).
 • Deschide i capacul compartimentului pentru 

baterii (h).
 • Înlocui i bateriile (i). Asigura i-v  c  bateriile 

noi sunt pozi ionate conform indica iilor.
 • Închide i capacul compartimentului pentru 

baterii.
    AVERTISMENT: Atunci când înlocui i 

bateriile, înlocui i întotdeauna tot 
setul. Nu combina i baterii vechi cu 
baterii noi. Utiliza i de preferin  baterii 
alcaline.

OPERARE
Instruc iuni de utilizare
   AVERTISMENT: Respecta i 

întotdeauna instruc iunile de siguran  
i reglement rile aplicabile.

 • Marca i întotdeauna centrul punctelor laser.
 • Asigura i-v  c  unealta a fost amplasat  

bine.
 • Schimb rile extreme de temperatur  

determin  deplasarea componentelor interne 
ceea ce poate afecta acurate ea uneltei. 
Verifica i cu regularitate acurate ea în timpul 
utiliz rii uneltei în astfel de circumstan e.

 • De i unealta corecteaz  în mod automat 
erorile minore de aliniere, atunci când este 
zdruncinat , este posibil s  fie necesar  
o nou  reglare a echilibrului sau o nou  
amplasare.

 • Dac  unealta a fost sc pat  pe jos sau 
s-a r sturnat, solicita i calibrarea capului 
laser de un agent de repara ii calificat.

Indicator de baterie consumat  
(  g. 2)
Laserul DW083 este echipat cu un indicator de 
baterie consumat  (e), ca în figura 2. Lumina 
ro ie a indicatorului este amplasat  pe partea 
superioar  a uneltei. Atunci când lumina clipe te, 
înseamn  c  bateriile sunt consumate i trebuie 
înlocuite. Este posibil ca laserul s  continue s  
func ioneze pentru o perioad  scurt  de timp în 
timp ce bateriile continu  s  se descarce. Dup  
instalarea noilor baterii i repornirea laserului, 
lumina ro ie a indicatorului se va stinge. (Un 
fascicul laser intermitent nu este determinat 
de desc rcarea bateriilor; consulta i sec iunea 
Indicatorul de semnalizare în afara limitei de 
înclina ie.)

Pornirea i oprirea laserului 
(  g. 1)
Cu laserul oprit, amplasa i unealta pe o suprafa  
relativ neted , stabil  i orizontal .
Porni i laserul rotind butonul de pornire/oprire (a) 
astfel încât s  se aprind . Laserul va proiecta trei 
fascicule, unul în sus (b), unul în jos (c) i unul 
orizontal (d). 
Pentru a opri laserul, roti i butonul de pornire/oprire 
(a) înapoi în pozi ia orizontal . Fasciculele nu vor 
mai fi proiectate.

Blocarea pendulului
DW083 este echipat cu un mecanism de blocare 
a pendulului. Aceast  func ie este activat  doar 
atunci când laserul este oprit. Atunci când butonul 
de pornire/oprire este rotit în pozi ia PORNIT, 
pendulul este eliberat din pozi ia blocat  i se 
autoniveleaz .

Utilizarea laserului
Fasciculele sunt orizontale sau verticale atâta timp 
cât calibrarea laserului a fost verificat  (consulta i 
Verificarea calibr rii pe teren) i nu pâlpâie 
(consulta i Indicatorul de semnalizare în afara 
limitei de înclina ie).
Unealta poate fi utilizat  pentru transferul punctelor 
folosind o combina ie de trei fascicule.

Suport magnetic pivotant 
integrat
Laserul DW083 are un suport magnetic pivotant (f) 
ata at permanent de unitate. Acest suport permite 
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montarea unit ii pe orice suprafa  vertical  din 
o el sau fier cu ajutorul magne ilor (g) amplasa i 
pe partea din spate a suportului pivotant. Câteva 
exemple comune de suprafe e pretabile ar fi 
stâlpii de sus inere din o el, ramele din o el ale 
u ilor i profile din o el. Pozi iona i bine laserul 
pe o suprafa  stabil . În cazul în care laserul ar 
c dea, poate surveni v t marea personal  grav  
i deteriorarea de bunuri. Suportul pivotant asigur , 

de asemenea, o distan  la sol de aproximativ 
4,5 cm (1-3/4»), ceea ce ajut  la instalarea inei cu 
ram  de o el.

Transferul unui marcaj de 
pozi ie
Unealta produce trei puncte laser (2 verticale i 
1 orizontal) pentru a transfera un marcaj. Pentru 
utilizarea fasciculului vertical, localiza i marcajul 
cu un fascicul i transfera i-l cu cel lalt. Pentru 
utilizarea fasciculului orizontal, localiza i marcajul i 
apoi transfera i-l rotind laserul pe suportul pivotant 
integrat. Marcajul de nivel poate fi transferat la 
180°.
Utiliza i un fascicul pentru a localiza i transfera 
marcajul utilizând fasciculul laser opus.

Indicatorul de semnalizare în 
afara limitei de înclina ie
Laserul DW083 este conceput s  se autoniveleze. 
Dac  laserul a fost înclinat atât de mult încât nu 
poate s  se autoniveleze (> 4°), fasciculul laser va 
pâlpâi (fig. 4). Acest lucru semnalizeaz  faptul c  
limita de înclina ie a fost dep it , nu este la nivel 
(sau nu este vertical) i nu trebuie utilizat  
pentru determinarea sau marcarea nivelului 
(sau a firului cu plumb). Încerca i s  a eza i 
laserul pe o suprafa  mai dreapt .

Nivelarea laserului
Atâta timp cât unealta este calibrat  în mod 
corespunz tor, acesta se va autonivela. Laserul 
este calibrat din fabric  pentru a indica corect 
nivelul vertical atâta timp cât este a ezat pe 
o suprafa  dreapt  cu o înclina ie pân  la 4°. Nu 
trebuie s  se efectueze reglaje manuale.

ÎNTRE INEREA
Unitatea dvs. laser DEWALT a fost conceput  
pentru a opera o perioad  îndelungat  de timp, 
cu un nivel minim de între inere. Func ionarea 
satisf c toarea continu  depinde de îngrijirea 
corespunz toare a laserului i de cur area în mod 
regulat.

Pentru a asigura precizia opera iunilor efectuate, 
prevede i verificarea periodic  a laserului pentru 
a v  asigura c  s-a efectuat corect calibrarea. 
Consulta i sec iunea Verificarea calibr rii pe 
teren.
Verificarea calibr rii i alte repara ii de între inere 
pot fi efectuate de centrele de service DEWALT. 
Atunci când nu utiliza i laserul, depozita i-l în valiza 
de depozitare i transport furnizat . Nu depozita i 
laserul la temperaturi mai mici de –20 °C (–5 °F) 
sau mai mari de 60 °C (140 °F).
Nu depozita i laserul în valiz  dac  acesta este ud. 
Laserul trebuie uscat mai întâi cu o cârp  moale 
i uscat .

Veri  carea calibr rii pe teren
Verificarea calibr rii la fa a locului trebuie 
efectuat  în siguran  i cu precizie pentru 
a face o diagnosticare corect . Ori de câte ori se 
înregistreaz  o eroare, prevede i calibrarea uneltei 
de c tre un agent de repara ii autorizat.
    AVERTISMENT: Asigura i întotdeauna 

calibrarea capului laser de c tre un 
agent de service calificat.

VERIFICAREA PRECIZIEI – PE VERTICAL
Verificarea calibr rii laserului pe vertical  (cu 
plumb) poate fi efectuat  cu precizie atunci când 
exist  o în l ime substan ial  pe vertical , ideal 
fiind 7,5 m (25'), cu o persoan  pe podea, care s  
pozi ioneze laserul i alt  persoan  aproape de 
plafon, care s  marcheze punctul creat de fascicul 
pe plafon (fig. 5). Este important ca verificarea 
calibr rii s  se fac  pe o distan  care s  nu fie 
mai mic  decât distan a la care va fi utilizat  
unealta pentru efectuarea aplica iilor.
 1. Începe i prin marcarea unui punct pe podea.
 2. A eza i laserul astfel încât fasciculul orientat 

în jos s  fie centrat pe punctul marcat pe 
podea.

 3. L sa i laserul s  stabileasc  nivelul vertical i 
marca i centrul fasciculului creat de fasciculul 
orientat în sus. 

 4. Roti i laserul la 180° conform ilustra iei 
(fig. 6), asigurându-v  c  fasciculul orientat 
în jos este centrat în continuare pe punctul 
marcat anterior pe podea. 

 5. L sa i laserul s  stabileasc  nivelul vertical i 
marca i centrul punctului creat de fasciculul 
orientat în sus. 

Dac  m sur torile dintre cele dou  marcaje sunt 
mai mari decât cea ilustrat  mai jos, înseamn  c  
laserul nu mai este calibrat.
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În l imea plafonului M surarea între 
marcaje

7,5 m (25') 4,5 mm (0,18")

15 m (50') 9 mm (0,35")

VERIFICAREA PRECIZIEI - PE ORIZONTAL
Verificarea calibr rii pe orizontal  a laserului 
necesit  existen a a doi pere i paraleli afla i la 
o distan  de cel pu in 6 m (20'). Este important 
ca verificarea calibr rii s  se fac  pe o distan  
care s  nu fie mai mic  decât distan a la care va fi 
utilizat  unealta pentru efectuarea aplica iilor.
 1. A eza i unitatea la 5–8 cm (2»–3») fa  de 

primul perete, cu fa a orientat  spre acesta 
(fig. 7).

 2. marca i pozi ia fasciculului pe primul perete.
 3. Roti i unitatea la 180° i marca i pozi ia 

fasciculului pe al doilea perete (fig. 8).
 4. A eza i unitatea la 5–8 cm (2»–3») fa  de al 

doilea perete, cu fa a orientat  spre acesta 
(fig. 9).

 5. Regla i în l imea unit ii pân  când fasciculul 
întâlne te marcajul de la pasul 3.

 6. Roti i unitatea la 180° i orienta i fasciculul 
lâng  marcajul de pe primul perete, realizat 
la pasul 2 (fig. 10).

 7. M sura i distan a pe vertical  între fascicul i 
marcaj.

 8. Dac  m sur torile sunt mai mari decât 
valorile afi ate mai jos, laserul trebuie reparat 
la un centru de service autorizat.

Distan a între pere i M surarea între 
marcaje

7,5 m (25’) 3 mm (1/8»)

15 m (50’) 6 mm (1/4»)

23 m (75’) 9 mm (3/8»)

Depanare
DETECTORUL NU MAI PORNE TE
• Asigura i-v  c  bateriile sunt instalate conform 

marcajelor (+), (-) de pe u a compartimentului 
pentru baterii. 

• Asigura i-v  c  bateriile sunt în stare bun  
de func ionare. Dac  ave i dubii, încerca i s  
monta i baterii noi.

• Asigura i-v  c  bornele bateriilor sunt curate i 
f r  depuneri de praf sau corodate. Men ine i 
nivela laser uscat  i utiliza i doar baterii noi, de 

bun  calitate pentru a reduce posibilitatea de 
scurgere a acestora.

• Dac  laserul a fost depozitat la temperaturi 
foarte ridicate, l sa i-l s  se r ceasc .

FASCICULELE LASER PÂLPÂIE
Nivela laser DW083 a fost proiectat s  se 
autoniveleze pân  la 4° în toate direc iile, atunci 
când este pozi ionat conform ilustra iei din 
figura 4. Dac  laserul este înclinat atât de mult 
încât mecanismul intern nu se poate autonivela, 
fasciculele vor pâlpâi — limita de înclinare este 
dep it . FASCICULELE CARE PÂLPÂIE NU 
SUNT LA NIVEL SAU LA PLUMB I NU TREBUIE 
UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA SAU 
MARCAREA NIVELULUI SAU PLUMBULUI. 
Încerca i s  a eza i laserul pe o suprafa  mai 
dreapt . 

FASCICULELE LASER NU SE OPRESC DIN 
MI CARE
DW083 este un instrument de precizie. De aceea, 
dac  nu este pozi ionat pe o suprafa  stabil  ( i 
fix ), instrumentul va continua s  încerce s  caute 
nivelul. Dac  fasciculul nu se opre te din mi care, 
încerca i s  a eza i instrumentul pe o suprafa  
mai dreapt . De asemenea, asigura i-v  c  
suprafa a este relativ plat  pentru ca laserul sa fie 
stabil.

Cur area
 • Scoate i bateriile înainte de a cur a unealta.
 • Men ine i fantele de ventila ie libere i cur a i 

carcasa în mod regulat cu o cârp  moale.
 • Atunci când este necesar, cur a i obiectivul 

folosind o cârp  moale sau un be i or cu vat  
înmuiat în spirt. Nu utiliza i niciun fel de al i 
agen i de cur are.

Accesorii op ionale
Laserul este echipat cu un filet mam  de 1/4» x 
20, situat pe partea inferioar  a unit ii. Acesta are 
rolul de a permite montarea accesoriilor DEWALT 
prezente sau viitoare. Folosi i doar accesorii 
DEWALT destinate utiliz rii cu acest produs. Urma i 
instruc iunile ce înso esc accesoriile. 
   AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, 

altele decât cele oferite de DEWALT, 
nu au fost testate pentru acest produs, 
folosirea unor astfel de accesorii cu 
aceast  unealt  poate fi periculoas . 
Pentru a reduce riscul de v t mare, 
trebuie utilizate exclusiv accesorii 
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recomandate DEWALT împreun  cu 
acest produs.

Consulta i reprezentantul dvs. pentru informa ii 
suplimentare despre accesoriile corespunz toare.

Protejarea mediului 
înconjur tor

  Colectarea selectiv . Acest produs 
nu trebuie s  fie aruncat împreun  cu 
gunoiul menajer.

În cazul în care constata i c  produsul dvs. 
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu 
v  mai este de folos, nu îl arunca i împreun  cu 
gunoiul menajer. Prevede i colectarea selectiv  
pentru acest produs.

  Colectarea selectiv  a produselor uzate 
i a ambalajelor permite reciclarea i 

refolosirea materialelor. Reutilizarea 
materialelor reciclate contribuie la 
prevenirea polu rii mediului înconjur tor 
i reduce cererea de materii prime. 

Este posibil ca regulamentele locale s  prevad  
colectarea selectiv  a produselor electrice de 
uz casnic la centrele municipale de de euri sau 
de c tre comerciant atunci când achizi iona i un 
produs nou. 

DEWALT pune la dispozi ie o unitate pentru 
colectarea i reciclarea produselor DEWALT 
când acestea au ajuns la sfâr itul perioadei de 
func ionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, 
v  rug m s  returna i produsul dvs. la orice agent 
de repara ii autorizat care îl va colecta pentru dvs. 

Pute i verifica localizarea celui mai apropiat agent 
de repara ii autorizat contactând biroul DEWALT 
la adresa indicat  în prezentul manual. Alternativ, 
o list  a agen ilor de repara ii DEWALT autoriza i 
i detalii complete despre opera iile de service 

post-vânzare i despre datele de contact sunt 
disponibile pe Internet la adresa: 
www.2helpU.com. 

Bateriile
 La eliminarea bateriilor, ave i în vedere protejarea 
mediului înconjur tor. Consulta i autorit ile locale 
pentru a afla modalitatea ecologic  de eliminare 
a bateriilor.

zst00431271 - 08-11-2019





Garan ie legal  de conformitate1 pentru 
produsele Stanley lack & Decker
Produs:  .....................................................................................
COD:  ........................................................................................
Serie ma in :  ..................................... / ....................................
Serie acumulatori:  .............................. / ....................................
Serie sta ie înc rcare:  ..............................................................
Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
...................................................................................................
...................................................................................................
Cump r tor:  .............................................................................
Produs cump rat cu factur /bon nr.:  .......................................
Data:  .........................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba 
de func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul 
cu privire la modul de func ionare i normele de siguran  
a muncii, s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în 
perfect  stare de func ionare, s-au predat instruc iunile în 
limba român  privind transportul, depozitarea, utilizarea i 
între inerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în 
garan ia legal  de conformitate „Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de 
proprietate (Documentul i factura sau bonul fiscal în original 
sau in copie) este considerat  împuternicit  s  reprezinte 
proprietarul în rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (consumator - 
orice persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite 
în asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii 

sale comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori 
liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului 
(termen de garan ie legal ), vor avea dreptul:
- s  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 

f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost 
adus  la cuno tin  lipsa conformit ii sau a predat 
produsul vânz torului ori persoanei desemnate de 
acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu 
excep ia situa iei când aceast  m sur  este imposibil  
(dac  nu se pot asigura produse identice pentru 
înlocuire) sau dispropor ionat  (dac  impune costuri 
nerezonabile vânz torului);

- s  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil . 
Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii 
este minor ;

- s  aleag  între înlocuirea produsului sau rezolu iunea 
contractului în cazul în care produsele de folosin  
îndelungat  (produs complex, constituit din piese i 
subansambluri, proiectat i construit pentru a putea fi 
utilizat pe durat  medie de utilizare i asupra c ruia se 
pot efectua repara ii sau activit i de între inere) defecte 
în termenul de garan ie legal  nu pot fi reparate sau 
durata cumulat  de nefunc ionare din cauza deficien elor 
ap rute în termenul de garan ie legal  dep e te 10% 
din durata acestui termen.

Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 
produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au 
fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse ap rute în 
cadrul duratei medii de utilizare, în condi iile legii. 
Pentru produsele a c ror durat  medie de utilizare este mai 
mic  de doi ani, termenul de doi ani, men ionat mai sus se 
reduce la aceast  durat . 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor i garan iilor asociate acestora, Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor.



În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat 
la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  
în cel mult 28 de zile de la cump rare produsele pe 
platformele destinate (http://www.dewalt.ro/3/, 
respectiv, http://www.stanleyworks.ro/mystanley) pot 
extinde gratuit garan ia sculelor pân  la trei ani. Pentru 
a beneficia de aceast  garan ie este necesar  prezentarea 
dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i imprimarea 
certificatului de garan ie extins . Unele produse sunt 
excluse, pentru acestea se aplic  Termenii i Condi iile 
DeWALT i Stanley.

Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil 
este de un an. Acest termen de garan ie este aplicabil tuturor 
produselor Stanley lack & Decker Romania, respectiv 
atât produselor pentru uz profesional cât i celor pentru uz 
gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  
poate solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de 
conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul 
garan iei acordate persoanelor juridice. 

Consumatorul trebuie s  informeze vânz torul despre lipsa 
de conformitate în termen de dou  luni de la data la care 
a constatat-o.
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în 
termen de ase luni de la livrarea produsului se prezum  c  
a existat la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor 
în care prezum ia este incompatibil  cu natura produsului 
sau a lipsei de conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la 
data achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de 
garan ie numai în cazul în care acestea au fost montate într-
un centru autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , 
role ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre 
aer i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu 
excep ia cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. 
Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau 
aparate de sudur .
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate uzului 
profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre ter i.
Situa ii în care nu vom repara produsele în 
baza garan iei legale de conformitate
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul (aplicabil, dup  caz).

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 

lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Produsul prezint  defec iuni cauzate de necunoa tere, 
omitere, neglijen  ori accident.



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48,020112 reparatii@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34, 600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669


